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Фильтрующий мини силос с пневматической системой очистки 
фильтров

Рукавные силосы-фильтры, имеющие закрытый корпус из 
оцинкованной листовой стали большой толщины, предназна-
ченны для установки снаружи. Идеальны для фильтрации и 
хранения частиц со средне тонкой гранулометрией и оснаще-
ны: 
- фильтрующей батареей (в верхней части) с системой очистки 
сжатым воздухом, которая, благодаря программируемому 
блоку управления, управляет автоматически очисткой филь-
трующих рукавов в зависимости от степени засоренности, не 
прекращая аспирацию;
- лестницей, площадкой на крыше с большими дверцами с 
герметичным закрыванием и оснащенными газовыми пружи-
нами для удобного доступа к верхней площадке фильтрующей 
батареи во время выполнения операций по техническому 
обслуживанию; 
- зоной хранения (вместимость ю от 3 до 20 куб.м) с моторизо-
ванной системой разгрузки, состоящим из конусного воро-
шителя и листовых рессор из пружинной стали, и проч-ным 
наружным моторредуктором. 

Система аспирации MPD

В стандартном варианте укомплектованы системами противо-
пожарной и противовзрывной безопасности. 

Фильтрующая установка с системой очистки фильтрующих 
рукавов сжатым воздухом

Рукавные фильтры, имеющие закрытый корпус из оцинкован-
ной листовой стали большой толщины, предназначенные для 
установки снаружи. 
Идеальны для фильтрации частиц со средне-тонкой грануломе-
трией, и оснащены: 
- камерой осаждения для предотвращения попадания отходов 
переработки в фильтрующие рукава, увеличивая тем самым 
срок их службы;
- системой очистки посредством сжатого воздуха, которая, 
благодаря программируемому блоку управления, автоматиче-
ски управляет очисткой фильтрующих рукавов в зависимости 
от степени засоренности, не прекращая аспирацию; 
- нижним бункером для сбора и разгрузки с моторизованным 
шнеком и звездочным клапаном, смотровым окном и индика-
тором уровня материала;
- лестницей, площадкой на крыше и большими дверцами с 
герметичным закрыванием и оснащенными газовыми пружи-
нами для удобного доступа к верхней площадке фильтрующей 
батареи во время выполнения операций по техническому 
обслуживанию.

Система аспирации UPD

Подходят для работы как при положительном, так и при от-
рицательном давлении.
Модели производительностью по воздуху до 300.000 м3/ч.
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Гидравлический подъемник

Гидравлическая тележка 2T Транспортная тележка 25L
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Контактная информация

Мы работаем с предприятиями по всей России.

Горячая линия 8-800-250-33-64 (звонок по России бесплатно).

е-mail: info@mc-grup.ru
www.mc-grup.com

Адрес: 
606440, Нижегородская обл., 

г.Бор, ул.Фомина, 15

Адрес: 
440068, г.Пенза, 

ул.Сухумская, 73

Выставочный зал в г. Н.Новгород Выставочный зал в г. Пенза


